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I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie Warunkéw

Technicznych jakim, powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430)

. Obowigzujace przepisy 1 normy

. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta w

terenie.

. Uprawnienia projektanta



Za zgudnoss

"" OKREGOWA P
INZYNIEROW Aufé_,:‘mlin, dnia 30 grudnia 2003 1.
. BUDOWNICTWA g
LOUB.OKK.7132/127/03

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz . z 2001 r. Nr 3, poz. 42,z péin. zm./,
art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / fekst Jednolity :
Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén. zm.1,§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, T/
z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZn. zm. | oraz art. 104 Kodeksn postepowania administracyjnego / Dz. U, z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pédn. zm. /. .

stwierdzamy, ze

- Pan Miroslaw BANCERZ

technik drogowy
urodzony dnia 18 stycznia 1957r. w Parczewie

- otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : .LUB/0087IOHOD103

T 713k‘igrawan‘icrmbotami"budawlanyim“wogﬁm' Czoriyni
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Miroslaw BANCERZ posiada wymagane
prawemn  wyksztalcenie. i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawmiedi budowlanych w wiw
specjatnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlang,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁléhcyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okr¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
W Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia. ' -

Otrzymuja; )
i e
(i Pan Mirostaw BANCER A Przewodniczacy - Przewodniczacy
21-200 Parczew Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
-~ ul. Spoldzicleza 17/13 ,
2. Glbwny Inspektor > )
Nadzorn Budowlanego
© 3. aha .

prof. dr hab. inz Jan Rukdetka
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II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminne nr 104055L
polozonej w m. Dgbowa Kioda, Gmina Debowa Kloda w km 0+028 — 0+330.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE:

1. roboty pomiarowe km 0--028 — 0+330
2. oczyszczenie podbudowy betonowej

3. wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego-
mieszanka 0/31,5, gruboéé -5cm,szerokosé ~ 6,00m .

4. wykonanie skropienia emulsjg podbudowy z kruszywa
5. wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wiazaca
6. wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa $cieralna

7. wykonanie koryta i poboczy z kruszywa kamienne go



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEG O- UPROSZCZONEGO

Branza: DROGOWA
Inwester: GMINA DEBOWA KLODA, 21-211 DEBOWA KY¥.ODA 116A
Adres budowy: 21- 211 DEBOWA KEODA w m. Debowa Kloda

I. DANE OGOLNE

1.1. Charakterystyka projektowanego obiektu.

PRZEBU])OWA DROGI GMINNEJ NR 1040551 DZ.NR 72
W KM 0+028 — 0+330 m. Debowa Kloda

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna NR 1040551 w m. Debowa Kloda

- kategoria terenu - réwninny
- klasa drogi : - -D
- predkos¢ projektowa . ~ 30km/h
- kategoria ruchu ' | -KR1
~ szeroko$¢ pasa drogi - 9.0m
- szeroko$¢ poboczy - Zmienna
- podbudowa - brak

- nawierzchnia - kostka betonowa /trelinka/ -gr.15¢m, przekroj uliczny w km
0+000 - 0+330 '

- w km 0-+000 — 0+208 — strona prawa chodnik z kostki szerokosci 180c¢m

- zjazdy na posesje . - gruntowe -
-pobocze - gruntowe
Infrastruktura techniczna

- linia NN napowietrzna poza pasem drogi strona lewa
- sie¢ wodociagowa - poza pasem.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - brak

- sie¢ telekomunikacyjna —poza pasem drogi

- sie¢ gazowa - brak

7
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODARQWANIE TERENU.

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 1040551, DZ.NR 72
w M. Debowa KLODA

Dane techniczne:

klasa drogi -D

L ]

¢ predkosé projektowa - 30km/h

¢ kategoria ruchu - KR2

¢ podloze typu -G2

¢ podbudowa z kostki betonowe;j /trelinka/ — 6,00m szerokosc ,grubosci
15cm

* warstwa odsaczajaca z posp6lki $redniej szerokosé — 6,00m, grubosé -
20cm . _ '

¢ przekrdj uliczny - km 0+028 — 0+330

¢ dlugosé drogi - 302

» spadki poprzeczne ~ 2% -daszkowy,

¢ gspadki podtuzne - dostosowa¢ do istniejacej podbudowy z trelinki

e pobocze - utwardzone-kruszywo ,szerokosci — 0,75¢m
zjazdy - utwardzone z masy bitumicznej na posesje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii rachu KR2 na podtozu G2 o
module sprezystosci ~wtérnym nie mniejszym niz 120 MPa.

Brak negatywnego dziatania na srodowisko ( hatas, wibracje, itp.)
Poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia projektowanych obicktéw.

w-wa §cieralna z masy bitumicznej AC11S — 4cm/100kg/m2
w-wa wigzaca z masy bitumicznej AC11IW -2¢m /50kg/m2
pedbudowa z kruszywa kamiennego — lamanego gr.-Sem
istniejgca nawierzchnia 2 kostki betonowej /trelinka/ -15¢m

ol o

Opis stanu istniej acego

Opracowaniem objeto istniejacg droge gminng nr 104055L nr dz.72 w m. Debowa Kloda w
km 0+028 — 0+330 posiada przekr6j uliczny. Szerokosé pasa drogowego — 9m. Szerokosc
jezdni -6m ? . '



Opis element6éw projektowanych.
1. Plan sytuacyjny
Poczatek opracowania przyjeto koniec nawierzchni bitumicznej w km 0+028 W km 0+000

droga laczy sie z granica pasa drogi powiatowej nr 1613L. w m. Debowa Kloda. Koniec
opracowania to km 0+330- koniec nawierzchni z kostki betonowe;j .

2.Profil podiuzny.

Pochylenie niwelety w profilu podluznym dostosowano do istniejacej nawierzchni z kostki
betonowej.

3.Przekroje normalne

Pr~“kroje normalne opracowano przy uwzglednieniu nastgpujacych parametréw:
- kategoriaruch— KR 2 :

- predkoséé projektowa Vp =30

- grunt podioza G2

4 Konstrukeja nawierzchni
- Konstrukcje podbudowy drogi zaprojektowano w oparciu o kategorie ruchu KR-2 na

projektowanej drodze w oparciu o kategorig gruntu G2.
Zaprojektowano podbudowe zasadniczg- Scm .

5. Konstrukeja zjazdow

Zjazdy na posesie i drogi gruntowe.- zaprojektowano jako nawierzchnia utwardzone w
granicy pasa drogi. '

5 - _Jwodnienie

Przekroj daszkowy2% nawierzchni zapewnia sptyw wod opadowych na pobocza .

5.Urzadzenia obce

Wodociag w pasie drogi — nie wystgpuje
Linia NN poza pasem drogi strona lewa

' Kanalizacja sanitarna w pasie drogi - brak

- Sie¢ gazowa w pasie drogi - brak

- Linia telekomunikacyjna w pasie drogi - brak




Vszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi i
asadami sztuki budowlanej. Uzyte materialy powinny posiadaé certyfikaty jako$ci lub
eklaracje zgodnosci potwierdzajace stosowanie w budownictwie. Kierowanie robotami
rzy przebudowie drogi powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do pelnienia
wmodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Przed przystapieniem do robét
ryznaczy¢ polozenie obiektu na gruncie przez geodete z uprawnieniami.
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Przedmiar robét —m.Debowa Kloda DG nr 104055L dz.nr 72

1. Roboty pomiarowe - 0,302km
Km 0+028 - 0+330

2.Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej — 604m2
e 302 x 2 xlm = 604m2/ciag drogi/

3.Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr-Scm z kruszywa
kamiennego lamanego mieszanka 0/ 31,Smm — 1812m2

e 302 6 =1812m2/ciag drogi/

4. Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowa podbudowy z kruszywa-
1812m2 :

e  302x6=1812m2

5. Warstwa wigzaca —nawierzchnia bitumiczna z betonu AC11S- 2em —
1862m?2

e 302x6=1812m2
e 7Zjazdy na posesje-50m?2

6. Warstwa Scieralna —nawierzchnia bitumiczna z betonu
asfaltowego — AC11S — 4cm — 1952m2

e 302 x6-=1812
e Zjazdy na posesje — S0m2
e Polgczenia technologiczne — 90m?2

7. Wykonanie koryta pod konstrukcje pobocza — 222,75m2
e Km 0+088 — 0+330 L —242 x (0,75 =181,5m2
o Str.P -55mx0,75=41,25m2



8. Pobudowa z kruszywa lamanego /atwardzone pobocze/ gr.15cm -
222,75m2

o Km 0+088 — 0+330 L — 242 x 0,75 = 181,5m2
o StrP -55mx0,75=4125m2
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LEGENDA:
_PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

| - PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE
SR . ISTNIEIACY CHODNIK - 1,80 m ( szeroko$t)
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PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY KM. 0+028-0+208
uwaga: W KM. 0+208 do 0+330 strona prawa - bez chodnika
skala 1:50 |
Prachudowa drogi gminnej 1, 104055L dz or. 752 w m, Dgbowa Kioda
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WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr 4cmi100kglm2

WARSTWA WIAZACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA: or. 2cm:”5legJ’m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO I'.AMANEGO MIESZANKA 0!31 5 gr 5cm

‘ 'ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA Z KOSTKI BETONOWEJ TRELINKA 15cm

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY 100X30X20cm ‘

[PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE sz. 0,75 gr. 15cm '

 ® O}@{Q @‘@7@ N

ISTNIEJACY CHODNIK NAWIERZCHNIA Z_KOSTKI sz, 1,806m’ -

Nazwa opracowapia |

Przebudowa drogl gmlnnej nr 10405 5L dZ nr. 72
Wm. DQbOWEl Kloda A

Namamunku | Mn“,y_‘g_ L
PRZEKROJ POPRZECZNY KONS;&%KCYJNY 2|
Pi‘ajektant | s SrrerE " Skata_]
| B iz, eroslawBancerz e 150
“Nr.upr. 894/BP/98 ff_ (D ‘
Iyl -w sy IX/2018 r.

_ LUB/0087/OHOD/03 w spec. drogi




