dno oraz skarpe po drugiej stronie rowu

wzmocni¢ wylanym betonem B-45
na odcinku 2,0m od przepustu

Wylot betonowy do rowu
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UWAGA:

- wylot wykonac z betonu B45 zbrojonego siatka

powierzchniowg z pretow @10 co 15 cm ze stali St05
- obudowe skarpy oraz dna rowu wykonac z betonu
B45 zbrojonego siatkq powierzchniowg z pretow @10

co 20 cm ze stali St05
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni Sciekéw
dla miejscowosci Biatka, gm. Debowa Kloda, dz nr. 332

Inwestor:

Gmina Debowa Ktoda
Debowa Ktoda 116A
21-211 Debowa Ktoda

TYTUL RYSUNKU: Faza opr.:
WYLOT BETONOWY DO ROWU MELIORACCYJNEGO | Proj. Bud.
Funkcja: Imie i nazwisko | Upr. bud. nr | Branza Podpis: Skala: 1:50

Projektowat: [mgr inz. arch Data wykonania:

Marek Mizak 233U/L0/84 arch. 11.2015
— —ch

P ciow Kondiola [255010/8s | arch.

Nr rys.:

Projektowat:

inz.
Leszekl Wislifiski

1307/Lb/81

konstr.|

Sprawdzit:

mgr inz.
Rajmund Smarkala

LUB/0189/PWOK/12)

konstr.|
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Opracowat:

mgr inz.
Tomasz Koroluk




