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I. CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)podkfady architektoniczne,
b)mapa do celéw projektowych,
c)uzgodnienia miedzybranzowe,

d)aktualne normy i przepisy.
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy hybrydowej hydrofitowej
oczyszczalni $ciekbw o wydajnosci Qmax=360m3/d w miejscowosci Biatka,
gm. Debowa Ktoda, dz nr 332 w zakresie:

- zalicznikowa linia zasilajgca,

- rozdzielnica gtowna RG,

- zasilanie elektryczne urzgdzen technologicznych,
- instalacja oSwietlenia wewnetrznego,

- instalacja sity i gniazd.

Budowa oczyszczalni wynika z potrzeby oczyszczania sciekow komunalnych
dowozonych oraz dostarczanych z pobliskiej miejscowosci przez sie¢ kanalizacyjng

przeznaczong do zbiorowego odprowadzania Sciekow.

1.3. ZASILANIE
Przedmiotowg oczyszczalnie sciekow nalezy zasilic z istniejgcej stacji
transformatorowej ST 47 32 Biatka 2 K/P. Celem zasilania przedmiotowej inwestycji
nalezy wybudowac kabel ziemny zgodnie z warunkami przytgczenia od istniejgce;j
stacji trafo do projektowanej szafki licznikowej w linii ogrodzenia, zgodnie z rys. E/1.

Projekt przytacza wraz ze zigczem kablowo — pomiarowym stanowi przedmiot

oddzielnego opracowania. Projekt i wykonanie — PGE Dystrybucja S.A.
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1.4. POMIAR ENERGII

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej czynnej na napiecie 0,4 kV
nalezy zainstalowa¢ w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym, zlokalizowanym
w linii ogrodzenia pompowni, zgodnie z rysunkiem nr E/1.

Czesc licznikowg ztgcza nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe —

wytgcznik nadmiarowoprgdowy o pradzie znamionowym 25A, charakterystyka C.

1.5. ZALICZNIKOWA LINIA ZASILAJACA ZLZ

Zalicznikowg linie zasilajgcg ZLZ od proj. ztgcza ZK+P do projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wykonac¢ kablem niskiego napiecia YKYZzo 4x35mm?
zgodnie z rys. E/1. Plan trasy linii kablowych przedstawiono na rys. nr E/1.

1.6. SPOSOB UKLADANIA KABLI

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,70m linig
falistg z zapasem wynoszgcym 1 - 3 % dtugosci kabla. Na dnie wykopu o gtebokosci
0,8m ziemie starannie wyrownac i ubi¢. Nastepnie nalezy nasypa¢ 10cm warstwe
piasku i utozy¢ projektowany kabel. Przed zasypaniem trasy kablowej, nalezy
dokonacC inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie kabel nalezy przysypa¢ 10cm
warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, ktorg nalezy wyréwnac i ubié
oraz przykry¢ folig ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego. Dokonczy¢ zasypywa-
nie gruntem rodzimym z zapasem na osiadanie gruntu w wykopie. Odlegtos¢ kabla od
folii winna wynosic¢ 0,25m.

Na kablach, w odlegtosci nie wiekszej niz 10m od siebie oraz w miejscach
charakterystycznych, tj. w miejscach zatoméw, przy ztgczach oraz przy rurach
ochronnych, nalezy zatozy¢ oznaczniki zawierajgce tresc: relacje linii kablowej, typ
i rodzaj kabla, rok utozenia, nazwe firmy uktadajgcej kabel.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu kable nalezy prowadzic
w rurach ostonowych karbowanych dwusciennych sztywnych @50 firmy Arot. Konce
rur nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajgcej. Uszczelnienia przepustow
pod drogami nalezy dokona¢ za pomocg szczelnych uszczelniaczy fabrycznych lub

rur termokurczliwych.
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Konce kabli nalezy =zabezpieczy¢ =za pomocg gtowic kablowych
termokurczliwych (palczatek).

Uktad pomiaru energii elektrycznej umiesci¢ w proj. ztgczu ZK+P.

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku nr E/2.

Dokona¢ pomiaréw kabli, a protokoty z pomiaréw nalezy dotgczy¢ do
dokumentéw odbiorowych.

1.7. ROZDZIAL ENERGII

Celem zasilenia potrzeb wiasnych sterowni oraz urzgdzen technologicznych
zlokalizowanych na terenie przedmiotowej oczyszczalni Sciekow, projektuje sie
rozdzielnice gtdwna RG, zgodnie z rysunkiem nr E/5. Wyposazenie rozdzielnicy nalezy
zainstalowa¢ w obudowie metalowej, wolnostojgcej, IP55, Il klasa ochronnosci izolacji.
Widok proj. rozdzielnicy przedstawiono na rys nr E/6. Lokalizacja szafy zgodnie
zrys. nr E/3.

Szafe RG zasili¢ proj. kablem YKYZzo 4x35mm? ze zlgcza ZK+P, zlokalizowanego
w linii ogrodzenia.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ urzgdzenia technologiczne. Zasilanie urzgdzen wewnatrz
sterowni przewodami i kablami prowadzi¢ w korytkach kablowych, zejscia wykonywaé
w rurkach elektroinstalacyjnych uktadanych natynkowo. Przewody sterownicze YKSY
oraz kable zasilajgce YKY, YAKY na zewnagtrz uktadac w ziemi.
Wyjscia i wejscia przewodow do urzgdzen technologicznych uszczelni¢ dtawikami.

Automatyka rozdzielnic technologicznych wraz z oprzewodowaniem bedzie
dostarczona w komplecie z urzgdzeniami technologicznymi.

Do wyposazenia rozdzielnicy stosowacC przede wszystkim aparature modutowa,
a przy wiekszych obcigzeniach roztgczniki bezpiecznikowe.

Schemat rozdziatu energii przedstawiony zostat na rysunku nr E/S.

1.8. OSWIETLENIE WEJSCIA

Przed wejsciem do sterowni projektuje sie oprawe o IP65 dla oswietlenia wejscia.
Oswietlenie to zatgczane bedzie wigcznikiem zmierzchowym. Oprawy przed wejsciem

nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny 2h (praca mieszana).
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1.9. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO

W budynkach sterowni oraz punktu zlewnego sciekow surowych projektuje sie
instalacje oswietlenia ogolnego i oswietlenia awaryjnego. Instalacje nalezy wykonaé
w wersji n/t. Zaprojektowano oprawy sSwietlbwkowe hermetyczne o stopniu ochrony
IP65, o mocy 32W, 62W, wyposazonymi w zrodta sSwiatta T16 28W/830.
Rozmieszczenie opraw zgodnie z rys. nr E/3 i E/4.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie poprzez zamontowanie w zaznaczonych na
planie oprawach modutow awaryjnych 2h (praca awaryjna mieszana). Sterowanie
oSwietlenia projektuje sie poprzez tgczniki instalacyjne hermetyczne.

Przy wejsciu do budynku zaprojektowano oswietlenie nocne sterowane
wytgcznikiem zmierzchowym.

Dodatkowo zamontowa¢ oprawy na zewnatrz na stupach oswietleniowych,

zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem E/1.

1.10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILOWA | GNIAZD ZASILAJACYCH

Instalacje w budynku sterowni projektuje sie jako n/t. Instalacje nalezy wykonac
przewodami wg. schematu ideowego RG (rys. E/5).

Plan rozmieszczenia wypustéw i gniazd pokazano na rysunku nr E/3.
taczniki instalowane bedg na wysokosci 1,4 m nad posadzkg. Gniazda wtyczkowe
instalowane bedg na wysokosci 1,2 m nad posadzka, stosowac osprzet hermetyczny
IP44. Nad umywalkg w pomieszczeniu WC projektuje sie dodatkowo zasilanie
przeptywowego podgrzewacza wody. W pomieszczeniu sterowni planuje sie

doprowadzenie zasilania do grzejnika elektrycznego.
1.11. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako uziemienie budynku wykorzysta¢ uziom otokowy wykonany tasmg stalowg
cynkowang o przekroju 25 x 4 mm i wyprowadzony na wysokos¢ ok. +0,8 nad poziom
terenu do miejsc potgczen z zaciskami probierczymi instalaciji.

Wartos¢ rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 30 omow.

Przewod uziemiajgcy z bednarki FeZn 25x4 wyprowadzony z uziemienia
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budynku nalezy wyprowadzi¢ rowniez do Gtownej Szyny Uziemiajgcej GSU
zlokalizowanej w pomieszczeniu sterowni, obok rozdzielnicy gtownej RG.

Gtébwng szyne uziemiajgcg wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 ukfadanej na
wspornikach na $cianie (wys. ok. +0,8m od poziomu posadzki) i potgczy¢ z nig
wszystkie metalowe elementy. Do szyny GSU nalezy rowniez potgczyC zaciski PE
rozdzielnic oraz wszelkie elementy metalowe rurociggdéw itp. Potgczenia do urzgdzen
nie posiadajgcych zacisku ochronnego wykona¢ przy zastosowaniu opasek
zaciskowych ze srubg M6 zaktadanych na koncach rur przytgczeniowych baterii
i grzejnikow.

Podobnie nalezy uziemi¢ punkt zlewny sciekow surowych (rys. nr E/4) za
pomocg tasmy stalowej cynkowanej FeZn 25x4.

1.12. WYLACZNIK GLOWNY POZAROWY

Dla umozliwienia wytgczania zasilania w przypadku powstania pozaru badz
innego zagrozenia, w rozdzielnicy gtéwnej zainstalowany bedzie reczny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, powodujgcy wytgczenie zasilania
z sieci. Przycisk PWP, umozliwiajgcy zdalne wytagczenie zasilania projektuje sie
w korytarzu, przy drzwiach wejsciowych do budynku, w miejscu oznaczonym na

rysunku nr E/3.

1.13. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane poprzez
zabezpieczenia nadprgdowe tj. wytgczniki nadprgdowe, bezpieczniki topikowe oraz
wytgczniki roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA.

Dodatkowo w sterowni zastosowano sie¢ potgczen wyrownawczych miejscowych,
taczacych ze sobg wszystkie metalowe elementy dostepne i obce potgczonych poprzez
GSU z uziemieniem obiektu.

W obiekcie wykonane bedg potgczenia wyrownawcze tras przewodow (drabiny,
korytka), dostepnych mas metalowych (kanaty wentylacyjne, urzgdzenia techniczne).



BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m¥d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KLODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

1.14. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane kable nn 0,4kV ukfadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz
70cm. Szczegoty ukfadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami
podziemnymi wykonane zostang zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej. W zwigzku z powyzszym projektowane linie kablowe nie bedg oddziatywacé

na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

1.15. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa
budowlanego, BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac
przestrzegac przepisow i zasad BHP.
Do wykonywania instalacji mogg by¢ uzywane tylko materiaty i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie, a wszystkie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci lub inne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty

przekazac Inwestorowi tgcznie z dokumentacjg powykonawczg po zakonczeniu robot.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary,

a protokoty badan, pomiardéw i sprawdzen przekazac¢ Inwestorowi.
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1.16. BILANS MOCY

Tabela nr 1. Bilans mocy

Urzadzenie Moc Moc Moc
Lp Po dstawo?/ve parametry znam. | llos¢ | zainst. Cykl pracy K| szczytowa
[kW] [kW] [kW]
1. | Stacja zlewcza sciekow 3,0 1 3,0 | Dorywczy 0,3 0,90
Mechaniczne oczyszczanie
2. $ciekow (0,55+1,5+1,1kW) 3,15 1 3,15 | Dorywczy 0,3 0,94
3. | Osadnik wstepny (3x2,1kW) 6,3 1 6,3 | Dorywczy 0,4 2,52
Przeptywomierz :
4| ultradzwiekowy 0,01 1 0,01 | Ciagty 1,0 0,01
Przepompownia z systemem
5 napowietrzania (6x1,1kW) 6,6 1 6.6 | Dorywezy 0.4 2,64
6. Komora zasuw z napedem 1,5 1 1,5 | Dorywczy 0,5 0,75
elektrycznym
Przeptywomierz :
7. elektromagnetyczny 0,01 1 0,01 | Ciagtly 1,0 0,01
8 Komora zbiorcza z ukladem 105 1 105 | Dorywcz 03 315
" | pomp tlocznych (5x2,1kW) ’ ’ ywezy ’ ’
9. | Przeplywowy ogrzewacz wody 3,5 1 3,5 | Dorywczy 0,1 0,35
10. | Grzejnik elektryczne 2,0 1 2,0 | Ciggty sezonowy 0,6 1,20
11. | Rozdzielnia technologiczna 1,0 1 1,0 | Przemienny 0,5 0,50
12. | Wentylator osiowy DN 125 0,2 1 0,2 | Dorywczy 0,4 0,08
13. | Zestaw gniazd 1x230V+1x400V 4,0 1 4,0 | Dorywczy 0,1 0,40
14. | Oswietlenie wewnetrzne 0,4 1 0,4 | Dorywczy 0,7 0,28
15, | Oswietlenie zewnetrzne 0,1 1 0,1 | Dorywczy 0,8 0,08
(wejscia)
Razem 13,81

Moc zapotrzebowana wynosi

nadmiarowoprgdowy C25A.

1.17. OBLICZENIA TECHNICZNE

ZASILANIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BIALCE
Ps = 13,81 kW

Obliczeniowa moc szczytowa:

Moc przytgczeniowa:

P, =14 kW

14kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe: wytgcznik
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Prad szczytowy - Is

b 14000 _
=L = =21,3A
P \J3-Uy-cosd  +/3-400-0,95

1

Przyjmuje sie wartos¢ pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego
zgodnie z WP: wytgcznik nadmiarowoprgdowy C25A.

Uktad sieci zasilajacej: TN
Instalacja w obiekcie przytgczanym przystosowana zostanie do uktadu TN.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN oraz sie¢ potaczen wyrownawczych.

Dobér przekroju kabla zasilajgcego

Zastosowano kabel typu YKYzo 4x35mm?, ktorego obcigzalnos¢ dtugotrwata wg katalogu Producenta

i zgodnie z Polskg Normg wynosi:

I = 144A
Wartos$¢ pradu szczytowego: k=213 A

- warunek na nagrzewanie pradem przecigzeniowym

L2zl Iz 2 2/1,45
144A 2 25A 2 21,3A 144 2 1,45-25/1,45
144A 2 25A

gdzie:
I, — obcigzalnos$é dtugotrwata przewodu [A],
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],

Is — obliczeniowy prad szczytowy [A],
I — najmniejszy prad niezawodnie wywotujgcy zadziatanie (cztonu przecigzeniowego) zabezpieczenia

nadprgdowego, czyli gérny prad probierczy urzgdzenia zabezpieczajgcego[Al.

Kabel YKYZo 4x35 mm? ze wzgledu na warunki przecigzeniowe dobrano prawidtowo.
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BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m¥d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KLODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

- warunek na nagrzewanie pradem zwarciowym

1 55000
§ > —| ——
115 V1
s> 2,04mm’

35mm’ > 25 mm’

gdzie:

s — najmniejszy dopuszczalny przekroj przewodu [mm?],

k — najwieksza dopuszczalna jednosekundowa gestos¢ prgdu (dla przewodu o zytach Cu i izolacji
polwinitowej wynosi 115 A/mm?) [A/mm?],

I’t, — catka Joule'a wylgczania prgdu zwarciowego (dla wylgcznika nadmiarowoprgdowego

o charakterystyce C wynosi 55000 A%'s) [A?-g],

Kabel YKYZo 4x35 mm? ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym dobrano
prawidtowo.

- warunek na dopuszczalny spadek napiecia
<> 100-\/§-I-l-coscp
Y.AUO/O.U

s »100-1/3-21,3-33-0,95
~58/1,25-2-400

2
s2 3,2mm

35mm >4 mm’
gdzie:
U - napiecie znamionowe obwodu,
s — przekroj przewodu [mm?],
| — dtugos¢ obwodu [m],
y — konduktywnosé zyly przewodu [m/Q-mm?],
1 — prad szczytowy [A],
AU, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu prgdem I [%],
cos@— wspoétczynnik mocy odpowiadajgcy pradowi 7 [-].
Kabel YKYZo 4x35 mm? ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia dobrano

prawidtowo.
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BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m¥d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KLODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

Il. UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| ZASWIADCZENIA
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BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m¥d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KLODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

W oparciu o wymogi Prawa Budowlanego art. 20 ust. 4 (Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003r. z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze projekt budowlany branzy
elektrycznej dla:

"BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI
Qmax=360m?/d DLA MIEJSCOWOSCI BIALKA, GM. DEBOWA KLODA (DZ. NR 332)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis
mgr inz. Grzegorz Reja
upr. bud. nr LUB/0191/POOE/08 11.2016
Sprawdzajacy Data Podpis
mgr inz.Andrzej Kukawski 11.2016

upr. bud. nr LUB/0008/PWOE/09
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ul, Brzeska 166 21-500 Bale Podlaska
Tel centrala 83 352 88 01

PGE Dysirybucja S.A WP
e PG..E\ e

Faks: 83 352 83 08

PGE sty i IR Email: sekretariat ze7 @pgedystrybuda.pl
id Buc SA Tel RP 82 3512799 3

Biata Podiaska, dnia 21.09.2016 ¢,

Nr WP 94095 432/R1E
Zalgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyinel
GMINA DEBOWA KLODA
DEBOWA KLODA 116A

21-211 DEBOWA KLODA

Warunki przytaczenia nr 94095 432/R/16 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sleci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa cbiektu przylaczanego do sleci: oczyszczalni sciekéw , obiekt wolnostojacy.
Lokalizacja: Bialka, gm. Debowa Kioda, dzlalka nr 322.

Na podstawie rozporzedzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegoowyeh warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pé2n. zm), w odpowiedzi na
wnicsek z dnia 05.09.2016r., okredia sie nastepujace warunki przylgczenia;

1.

Miejsce  przylaczenia: szafka rozdzielczo-bezpiecznikowa niskiego naplgela  stacji
transformatorowej 47 32 Biatka 2 K/P.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie misjsce rozgraniczenia wtasnodci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacfi Podmiotu Przytaczanego: (422)-zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. .

3, Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyfgcza: YAKXS 4x120 o dilugosci ok 20 m . Kabel zakoriczyé zlaczem

ZK3RL2+1RL00+1P usytuowanym w poblizu stacji transformatorowej

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: Na stacji transformatorowsf Biatka 2
wymieni¢ przewocy odptywowe od transformatora do szafek rozdzielczych na przewdd o przekroju
wg obliczend lecz nie mnigj niz YKY 150 mm2 -Urzadzenia wybudowaé zgodnie z planem
rozbudowy R-1641-67.

Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorcy Szczegély techniczne uzgednié w RE przed
przystapieniem do prac projektowych. Rozdziatu przewodu PEN na PE | N dokonaé w gléwnej tablicy
rozdzielczej u odbiorcy ze skutecznym uziemieniem miejsca dokonania rozdziaw. Urzadzenia
wybudowaé zgednie z "Wytycznymi do budowy systemiw elektroenergetycznych rekomendowanych
w GK PGE".

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: w ziaczu kablowo-licznikowym wym. w
pki 4,

VWymagania dotyczace ukiadu pomizrowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

PG Dy, .mn:wzmamleﬁ.um:mmmnumwm-ww‘namvmum
P o QOCCLD042, Kacts

o OO h
CO-320 Vearaciwe Ny 40 1340 G045 1 D00 2550 ST

SAmaray. § T TE2 200 5 w ek Sohacomy. KOrTE Sarwowe’ Kark PEEAD 8 4 oWarseeas, A Jesasoleaie 2



8.1. Zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowy energil elektrycznej na napieciu 0.40 kV speinisjacy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego musza spetniaé wymagania prawa.

8.3, Licznik energii elektrycznej powinien umeziwiat jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

84. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego powinny speiniaé wymagania okredlone
w Instrukeli Ruchu | Eksploatacii Sieci Cystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A..

8.5. Liczniki energii elekirycznej musza posiadat zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pdéi
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé eleklroniczny
systemem informujgcy o wyslapieniu takiege wplywu na liczniki (poprzez np rejastrowanie,
wekazanie, swiecenie). System ten ma wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddzialywano polem
magnatycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem’
bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz cslony i wzadzenia wehodzace w skiad ukladu
pomiarowo-roziiczeniowego energil elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

¢. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego wylacznik nadmiarowc-pracowy tréjbiegunowy o
wartosci pradu znamionowego 25 A, usytuowad w ziaczu kablowo-licznikowym wym. w pkt 4. .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjacé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w cbowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TN.

11. Wymagany stosunak poboru energll blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niztg 9 = 0.4,

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacie i urzaczenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo
uzytkowania, 2 przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi i atmesferycznymi  wystepujacym! w  sieci energetyczne),
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkedami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych,

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dereczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach ckreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéow przytsczenia umowy o przylqczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen, Zmiany wplywajace na zwigkszenie

opfaly za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o

przylaczenie.

A *
Warunki przylaczenia opracowat ; ,,;.::.::;"B',;‘:"‘W
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

proj. ZK + P
(projekt i wykonanie PGE
Dystrybucja S.A.)

‘ ‘ Istn. ST 47 32 Biatka 2 K/P

@) [kwh i i
proj. ZK-3RL2+RL0O0+P i X X |
proj. RG ‘ (projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.) | ; ) |
(wg rys. nr E/5) wyt. instal. 2 F - T } T 1
— — C25A - | |
3 @ 77 [kWh | ‘ |
] | i
: 5 b i -
| B! | 2 Tizea 1
Ay % l Jr Y
+—— . Il
s . 117- g |
p — N N E o
C : £ £ 8
%‘LIE* @ ® ® ® i t 4 s S o
) o — ::“'>§ — °’>§ %
I
v
PEN .
—% B
‘ PEN
FE) o proj. YAKY 4x120mm? 1
- (oddzielne opracowanie - projekt R<300
proj. YKY4x35mm? - 24/33m i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.) proj. YAKXS 4x120mm?
do proj. RG budynku oczyszczalni od ST do proj. ZK3RL2+RL00+P
(projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.)
Uktad pracy sieci
zasilajgcej: TN-C
Zasilanie: Firma Projektowo-Wyk SANITMAL inZ. Arkadiusz Malik
irma Projektowo-Wykonawcza inz. Arkadiusz Mall
ST 47 32 BIALKA 2 K/P 20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
OBIEKT: Inwestor:
Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni Sciekow Gmina Debowa Kiloda
o wydajnosci Qmax=360m3/d dla miejscowosci Biatka, Debowa Kioda 116A
gm. Debowa Ktoda (dz. nr 332) 21-211 Debowa Kloda
TYTUL RYSUNKU: Faza opr.:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Projekt Bud.
Funkgcja: Imie i nazwisko Uprawnienia nr | Branza | Podpis: [Data wykonania:
Projektant: | mgr inz. Grzegorz Reja  |LUB/0191/POOE/08 | elektr. 11.2016
Sprawdzajacy: |mgr inz. Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/09 | elektr. Elialaé - -
Asystent oG lekt v E/2
projektanta: gr inz. tukasz Kuna elektr.




/1
@45

D)

WC %

STERUWNIA

FA
1x400V+1x230V
—
=
N

CHLOROWNIA

A A - fl %

(®)
f\@A \&

) 2
TA(@)(¢

. @)
P.POZ. GL. WYL. PRADU ( ® + L

L L L . Z £ L L L 4

[ A
1) I
N
AW ™
~N
O
Oznaczenia: Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
A 20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
Lacznik jednobiegunowy n/t IP44 OBIEKT: ’ ’ Inwestor:
[ Oprawa $wietléwkowa IP65 62 W Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni Sciekow Gmina Debowa Ktoda
wyposazona w Swietlowki 2xT16 28W/830 o0 wydajnoséci Qmax=360m3/d dla miejscowosci Biatka, Debowa Kioda 116A
A\\/  Oprawa z modutem awaryjnym gm. Debowa Ktoda (dz. nr 332) 21-211 Debowa Kfoda
I%DZM Czujnik zmierzchowy TYTUL RYSUNKU: R
zestaw gniazd 1x230V + 1x400V RZUT STEROWNI - INSTALACIE ELEKTRYCZNE  |projekt Bud.
{ gniazdo 230V IP44 Funkcja: Imie i nazwisko Uprawnienia nr | Branza | Podpis: Datajl_ vaélg)fgnia:
Projektant: | mgr inz. Grzegorz Reja  |LUB/0191/POOE/08 | elektr. :
(] przycisk PWP Skala:  1:20
Sprawdzajacy: |mgr inz. Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/09 | elektr.
Nr rys.:
érsgjsetlftgtnta: mgr inz. kukasz Kuna elektr. E/ 3
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gm. Debowa Ktoda (dz. nr 332) 21-211 Debowa Kloda
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BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m%d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KtODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

Bezpieczenstwo i Ochrona
Zdrowia

informacja

BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWE]
OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJINOSCI
INWESTYCIA: Qmax=360m3/d DLA MIEJSCOWOéCI
BIALKA, GM. DEBOWA KLODA

(DZ. NR 332)

BIALKA, GM. DEBOWA KLODA,
ADRES: DZIALKA NR 332

GMINA DEBOWA KLODA, DEBOWA KLODA
INWESTOR: 116A, 21-211 DEBOWA KLODA

Informacje BiOZ sporzadzit:

PROJEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Reja
upr. bud. nr LUB/0191/POOE/08

Lublin, listopad 2016




BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m%d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KtODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

— budowa linii kablowych zalicznikowych,

— budowa szaf zasilajgco-sterowniczych.

Kolejnosc¢ realizacii:

3.

wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn,

wykonanie wykopow,

utozenie kabli nn wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

zgtoszenie do odbioréw etapowych linii kablowych,

montaz szaf zasilajgco-sterowniczych wraz z wyposazeniem,

przytgczenie kabli do rozdzielnicy gtdwnej RG, ztgcza kablowo-pomiarowego oraz
do szaf zasilajgco-sterowniczych,

zgtoszenie do odbioru koncowego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

w poblizu istniejgce sieci kablowe nn 0,4 kV (przytacze i ZK+P),

droga publiczna,

istn. (nowowybudowana) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

istn. (nowowybudowana) sie¢ wodociggowa,

istn. (nowowybudowana) urzadzenia wchodzace w skiad infrastrukrury

oczyszczalni Sciekow, tj.: studnie, zbiorniki, osadnik wstepny, itp.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

w poblizu istn. sieci kablowe nn 0,4kV (przytacze i ZK+P)
zbiorniki przepompowni

osadnik



BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI Qmax=360m%d
DLA MIEJSCOWOSCI BIAtKA, GM. DEBOWA KtODA (DZ. NR 332)
PROJEKT BUDOWLANY

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

* przy pracach zwigzanych z przytgczeniem linii kablowych nn do ztgcza kablowo-
pomiarowego,

e przy montazu tablicy zasilajgco-sterujgcej — mozliwoS¢ wpadniecia do zbiornika
lub studni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni przez dopuszczajgcego
i kierujgcego zespotem pracownikdw zostaé zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, zakresem stanowiskowym prac, miejscami
wystepowania zagrozen oraz przejs¢ szkolenie w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzi¢ na piSmie odbycie szkolenia,

+ przyfaczanie kabli do ztgcza nalezy wykonac w stanie beznapieciowym,

« miejsce pracy powinno by¢ odpowiednio przygotowane, zgodnie z poleceniem na
prace.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

* nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

* prace beda prowadzone w poblizu drogi publicznej, ktéra stanowi¢ bedzie droge
ewakuacyjng,

* dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracowni-
kom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej,

* prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przestrzegajac
przepiséw BHP.

Projektant: ..........ccccoeeeei.



