OPIS TECHNICZNY
HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

O WYDAJNOSCIQmax=360 m>[d™
DLA MIEJSCOWOSCI BIALKA, GMINA DEBOWA KLODA(DZ. NR 332)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

— Wizja lokalna

— Uzgodnienie z inwestorem

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

— Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

— Obowigzujace Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiorowej oczyszczalni sciekow dla
turystycznej miejscowosci Biatka na terenie gminy Debowa Ktoda.

Projektuje sie hybrydowa hydrofitowg oczyszczalnie, w ktdrej bedg oczyszczane Scieki
bytowe pochodzgce od mieszkaricow statych i turystow odwiedzajgcych miejscowosc
Biatka.

Oczyszczalnia bedzie sie sktadata z trzech zasadniczych czesci:

1) z ukfadu mechanicznego oczyszczania S$ciekdw zintegrowanego z systemem
hydrofitowym do odwadniania i unieszkodliwiania wstepnych osadéow Sciekowych,

2) z czesci biologicznej ztozonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania
Sciekdw skfadajacego sie ze ztdéz gruntowo-roslinnych z pionowym i poziomym
przeptywem,

3) z innowacyjnego systemu zapewniajgcego wysokoefektywne usuwanie fosforu i
ochrone wadd przed eutrofizacja.

Podstawowym celem projektowanej oczyszczalni jest rozwigzanie problemu gospodarki
sciekowej i utylizacja sciekédw pochodzacych z miejscowosci Biatka na terenie gminy
Debowa Ktoda.



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biatka, dziatka nr 322. Dziatka 322
przeznaczona pod inwestycje jest niezabudowana, nie ogrodzona. Teren posiada dostep do
drogi publicznej. Obecnie wiascicielem nieruchomosci jest Wspdlnota Gruntowa Wsi Biatka,
ktora zobowigzata sie przekaza¢ czes¢ dziatki pod budowe oczyszczalni na rzecz gminy
Debowa Ktoda.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja to budowa hybrydowej hydrofitowe] oczyszczalni sciekow.
Oczyszczalnia sciekow sktadac sie bedzie ze zt6z oraz z elementdw infrastruktury techniczne;j.
Wszystkie odlegtosci od granic dziatki zachowano zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Szczegdétowo zagospodarowanie terenu
przedstawiono na zatgczonym rysunku AO.

3.3. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo wodne na podstawie zatgczonej do niniejszego opracowania opinii
geotechnicznej dla oczyszczalni Sciekdw w Biatce gm. Debowa Ktoda (dziatka nr 332) z dnia
15.06.2015 r. wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne Stec Jan.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt sktada¢ sie bedzie z systemu kanalizacji ze ztozami filtrujgcymi oraz systemu
urzadzen technicznych, zbiornikdéw, budynkow technicznych.

Projektuje sie wykonanie:

- budynku kontenerowego dla pracownikéw obstugi
- miejsca gromadzenia odpadow

- utwardzenia terenu

- ogrodzenia z bramami wjazdowymi

- urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekow
- punktu zlewnego Sciekdw surowych

- wylotu betonowego do rowu melioracyjnego

- filtru do usuwania fosforu

- studni z korytem pomiarowym

- zbiornikéw zelbetowych

- zelbetowego osadnika wstepnego



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Zgodnie z artykutem 3 ptk. 20 ustawy ,,Prawo budowlane”:
llekro¢ w ustawie jest mowa o:

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Planowana oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej nr 332 o tacznej
powierzchni 66,20 ha oddalonej od jeziora Bialskiego o okoto 1,4 km. Planowana
powierzchnia zabudowy wyniesie okoto 1,20 ha, co stanowi 1,81% powierzchni dziatki, w
tym obiekty technologiczne beda zajmowaty okoto 0,8 ha (66,66% powierzchni zabudowy).
Zatem obiekt nie bedzie stanowit zadnej ucigzliwosci dla mieszkancéw miejscowosci Biatka.
W trakcie normalnej eksploatacji oczyszczalni nie bedzie wystepowaé niekorzystne
oddziatywanie na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu
i rosliny, gdyz oczyszczalnia sama w sobie jest obiektem chronigcym srodowisko. Dzieki
zastosowanej metodzie hydrofitowej oczyszczalnia sSciekow dobrze wkomponuje sie
w istniejacy krajobraz, nie powodujac jego degradacji.

Sktad  Sciekdbw  oczyszczonych nie pogorszy jakosci woéd  powierzchniowych
i podziemnych, gdyz parametry Sciekdw oczyszczonych bedg spetniaty wymagania stawiane
przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,W sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz. U. 2014, Poz.
1800). Odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych do odbiornika nie tylko nie wptynie
negatywnie na lokalne srodowisko wodne i sanitarne, ale przyczyni sie do ich poprawy,
szczegblnie w zakresie stanu wod powierzchniowych i podziemnych oraz stanu gleb.
Okresowa emisja odoréw zwigzana z funkcjonowaniem poletek osadowych obsadzonych
trzcing pospolitg nie bedzie miata istotnego znaczenia z uwagi na znaczne oddalenie
oczyszczalni od zabudowy wiejskiej. Dodatkowo problem ten zostanie rozwigzany poprzez
wykonanie od strony wschodniej bariery biologicznej w postaci pasa zieleni, sktadajgcego sie
z drzew i krzewdw o wtasciwosciach bakteriostatycznych
i bakteriobdjczych (drzewa i krzewy iglaste). Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu sie
nieprzyjemnych zapachdéw na wieksze odlegtosci i teren zabudowy wiejskiej.

Podmiot odpowiedzialny za eksploatacje oczyszczalni bedzie zobowigzany do zapewnienia
takiego jej funkcjonowania, aby nie dopusci¢ do pogorszenia sie parametréw Sciekow
oczyszczonych gorszych niz wymagane, a takze aby emisje powodowane przez prace obiektu
nie powodowaty przekroczenia standardow poza terenem, do ktérego podmiot
eksploatujacy obiekt posiadaé bedzie tytut prawny.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie budowy
oczyszczalni oraz z analizy wynikdow badan emisji zanieczyszczen z innych tego typu
oczyszczalni Sciekdw bytowych (jako obiektdw analogicznych) mozna stwierdzié, ze w
warunkach witasciwej eksploatacji wptyw oczyszczalni $ciekow na srodowisko zamyka sie w
granicach dziatki 332.



6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
6.1 BUDYNEK KONTENEROWY DLA PRACOWNIKOW OBStUGI

Projektuje sie wykonanie budynku kontenerowego dla pracownikow obstugi.
Pomieszczenie przeznaczone jest jako magazyn drobnego sprzetu i narzedzi przeznaczonych
do prac konserwacyjnych w obrebie oczyszczalni. Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt
ludzi. Projektuje sie wykonanie budynku w konstrukcji lekkiej. Konstrukcje stanowié¢ bedzie
rama stalowa poszyta ptyta warstwowg. Dach z blachy stalowej lub ptyty warstwowe;j.
Posadowienie obiektu na ptycie fundamentowej. W budynku zlokalizowane s3 3
pomieszczenia w tym pomieszczenie WC dla oséb przebywajgcych n terenie oczyszczalni. Do
budynku projektuje sie doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie
Sciekdw (oddzielane opracowania). Przewiduje sie zastosowanie typowego kontenera
prefabrykowanego

6.2 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
W poblizu projektowanego budynku kontenerowego projektuje sie lokalizacje pojekmikow
na odpady. Odpady odbierane beda na podstawie umowy 2z wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwem.

6.3 UTWARDZENIE TERENU

W obrebie inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej
8cm ,,BEHATON” n podsypce 3cm z grysu. Kostke utozy¢ na podbudowie betonowej RM
=5.0MPa o grubosci 20cm i podbudowie betonowej RM=2.5MPa o grubosci 20cm. Catos¢ na
warstwie odsgczajacej z piasku o grubosci 10 cm zageszczonego warstwami na gruncie
rodzimym

6.4 OGRODZENIE Z BRAMAMI
Projektuje sie budowe ogrodzenia z paneli zgrzewanych typowych o wysokosci
150cm. Brama rozwieralna wg. czesci graficznej. Obrodzenie wykonac z cokotem betonowym

np. z elementéw prefabrykowanych zabezpieczajgcych teren oczyszczalni przed
podkopywaniem przez dzikie zwierzeta.

6.5 URZADZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektuje sie wykonanie typowego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania
Sciekdw typu ZSP 10 wedtug zatgczonej dokumentacji rysunkowe;j



6.6 PUNKTY ZLEWNY SCIEKOW SUROWYCH

Projektuje sie wykonanie punktu zlewnego $ciekow surowych w formie kontenera
typowego posadowionego na ptycie betonowej. Celem tego obiektu jest przyjmowanie
éciekdw z nieskanalizowanego terenu gminy Debowa Kfoda. Scieki te przywozone beda
wozami asenizacyjnymi i przyjmowane w punkcie zlewnym. Punkt zlewny wyposazony
bedzie w stanowiska do przyjmowania Sciekéw oraz punkt wodny do mycia Srodkow
transportu. Wewnatrz kontenera znajdowac sie bedzie ukfad do przepompowywania
Sciekdw. Wymiary kontenera przedstawiono na zatgczonym rysunku.

6.7 WYLOT BETONOWY DO ROWU MELIORACYJNEGO

W celu odprowadzenia oczyszczonych $ciekdw do rowu melioracyjnego zaprojektowano
wylot betonowy. Wylot wykonac z betonu B45 wedtug zatgczonej dokumentacji rysunkowe;.
Wylot posadowiony na warstwie chudego betonu B10 o grubosci 20cm oraz podsypce
piaskowej 40cm. Zbrojenie betonu siatkg z pretéw fil0 co 15cm. Wylot zabezpieczony
barierkg ochronng o wysokosci 1,1m

6.8 FILTR DO USUWANIA FOSFORU

W celu ochrony jakosci wdéd powierzchniowych i podziemnych na obszarze Natura
2000 zastosowano dodatkowy P-filtr do usuwania fosforu ze Sciekow, wypetniony skatg
weglanowo-krzemionkows. P-filtr bedzie sie sktadat z pieciu komér, ktére pracowac bedg w
okreslonym porzadku, zaleznie od wielkosci przeptywu sciekdow. Projektuje sie 5 komér
prostokatnych o wymiarach: dfugos¢ L = 6,30 m, szerokos¢ W = 2,30 m i wysokos¢ H=2,00 m.
Spadek dna powinien wynosi¢ 1% w kierunku odptywu sciekdw. Ksztatt w rzucie poziomym i
wymiary komér majg zapewni¢ mozliwos¢ tatwego ich oprdzniania i wymiany materiatu
filtracyjnego przy uzyciu dostepnego sprzetu (koparka, koparko-tadowarka). Komory nalezy
wykonaé¢ w konstrukcji zelbetowej, z wykorzystaniem betonu B45 jako otwarte zbiorniki o
grubosci Scian 10 cm. Zbiorniki wykonac jako prefabrykowane, dostarczone na budowe do
montazu. Stosowal beton z dodatkami uszczelniajgcymi. W przypadku wykonywania
elementéw na budowie grubosé¢ scian zwiekszy¢é do 25cm (przy zachowaniu wymiarow
wewnetrznych) Nalezy zapewni¢ odpowiednia otuline pretédw zbrojeniowych dla klasy
ekspozycji konstrukcji. Szczegdty konstrukcyjne zostang zawarte w projekcie wykonawczym
konstrukcji.

6.9 STUDNIA Z KORYTEM POMIAROWYM

Koryto pomiarowe (zwezka pomiarowa) jest jedng z prefabrykowanych zwezek pomiarowych
przeznaczonych do pomiaru przeptywu w przewodach grawitacyjnych. Jest zalecane dla
kanatéw grawitacyjnych o przekroju kotowym, jak rowniez dla rurociggdw pracujgcych
bezcisnieniowo. Studnie wykona¢ jako prefabrykowang, dostarczona na palc budowy do
montazu. Studnie posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 o grubosci min 10cm.



6.10 ZBIORNIKI ZELBETOWE

Projektuje sie wykonanie 3 zbiornikéw zelbetowych o wymiarach 4.00x5.00x2.50m ,
6.00x10.00x2.50m oraz 3.00x10.00x2.50m. Zbiorniki przeznaczone beda jako zbiornik
buforowy awaryjny, przepompownia z systemem napowietrzania i komora zasuw. Zbiorniki
posadowione za pomoca ptyty dennej o grubosci 40cm zbrojonej podwadjna siatka z pretow
#12 co 15cm. Sciany zbiornikéw grubosci 25cm. Zbrojenie $cian stanowig prety gtéwne
#12cm co 20cm i prety rozdzielcze #8 co 20cm. Zbiorniki przykryte ptytami stropowymi gr.
20cm zbrojonymi podwdjna siatkg z petédw #12 co 20cm. Zbiorniki z betonu B45 W6.
Alternatywnie zbiorniki wykonaé z elementéw prefabrykowanych. Szczegéty konstrukcyjne
zbiornikéw wg. opracowania wykonawczego.

6.10 ZELBETOWY OSADNIK WSTEPNY

Osadnik wstepny jest podstawowym element oczyszczalni sciekow, w ktéorym zachodza
procesy wstepnego mechanicznego oczyszczania Sciekow tj.:
— sedymentacja zanieczyszczen (np.: substancje mineralne i organiczne),
— flotacja zanieczyszczen — wynoszenie na powierzchnie nieopadajgcych substancji (np.
oleje, ttuszcze).

Komory osadnika powinny zosta¢ wykonane jako odrebne elementy prefabrykowane, a
taczenie ich w jedng catos¢ powinno odbywaé sie w planowanym miejscu posadowienia
osadnika. Kazda z komér bedzie miata pojemno$¢ czynng okoto 10 m®, dtugo$¢ — 3 m,
szerokos¢ — 2 m, wysokos¢ czynna — 2m. Wszystkie beda posiadaty dno stozkowe,
umozliwiajgce efektywne zageszczanie wydzielonych osadéw sciekowych. Osadnik nalezy
wykonac z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45 gwarantujgcego petng szczelnosé
(W6). Przejscia przewoddw przez $ciany zbiornika nalezy wykonaé jako szczelne, pofaczenia
za$ powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie czesci flotujgcych do kolejnych komor. Szczegéty
konstrukcyjne wg. projektu wykonawczego

7. INNE USTALENIA.
Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby

budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Dziatka nr geod. 332 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.



9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dziatka nr geod. 332 nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLOKOWANIA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Wedtug opracowania branzowego.

11. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO

a. bezpieczenstwo konstrukgcji

Konstrukcja obiektu zaprojektowana zostata zgodnie z polskimi normami dotyczacymi
projektowania i obliczania konstrukcji oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

b. Bezpieczeristwo pozarowe
Obiekt spetnia wymagania odnosnie bezpieczenstwa pozarowego.

c. Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekt spetnia wymagania odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania.

d. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska
Warunki wg. opinii RODS

e. Ochrona przed hatasem i drganiami
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej.
Nie stosuje sie urzgdzen emitujgcych nadmierny hatas i wibracje.

f. Oszczedno$¢ energii i izolacyjno$é cieplna przegrod
Zastosowane urzadzenia oswietleniowe, urzadzenia wentylacji, grzewcze
charakteryzuja sie niskim zuzyciem energii.

g. Zaopatrzenie w media
Wg warunkow dostawcow mediow.

h. Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpadéw

Wody opadowe odprowadzane na tereny wiasnej dziatki. Odpady bytowe
skfadowane s3 w pojemnikach w wyznaczonym, zadaszonym miejscu, dostepnym dla
wyspecjalizowanego przedsiebiorstwa ustug komunalnych.



i. Sposob utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Za utrzymanie witasciwego stanu technicznego budynku odpowiada¢ bedzie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, wtasciciel. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest
on zobowigzany zapewni¢ uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;.

j- Usytuowanie obiektéw na dziatce budowlanej
Obiekt spetnia wymagania w zakresie nastonecznienia i przestaniania

k. Poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich
Obiekt zostat usytuowany z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich i
nie oddziatuje negatywnie oraz nie stwarza ucigzliwosci poza granicami wtasnej dziatki.

. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy
Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w informac;ji BIOZ



