
dno oraz skarpę po drugiej stronie rowu
wzmocnić wylanym betonem B-45

na odcinku 2,0m od przepustu

        RÓW
MELIORACYJNY

beton B45 - 40cm
beton chudy B10 - 20cm
podsypka piaskowa
zagęszczona - 40 cm

PEHD DN110 SDR 17
         i = 3,8%

158,29

158,00

1:
50

1:50

i = 0,83%

P-filtry do usuwania fosforu

Komora zbiorcza z układem
pomp tłoczących ścieki 
oczyszczone do P-filtra

159,00

Odpływ ścieków oczyszczonych
 do rowu melioracyjnego

159,00

158,30
158,50

ocieplić warstwą żużla 20cm

156,00

159,20

Studnia S25 wraz
z korytem pomiarowym 

Palmer - Bowlus'a

157,00

i = 1,5% i = 2,0%

Studnia rozprężna
DN1000

    Wylot betonowy
do rowu melioracyjnego

PROFIL ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH DO ROWU MELIORACYJNEGO

Inwestor:
         Gmina 
Dębowa Kłoda 116A
 21-211 Dębowa Kłoda

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko Uprawnienia nr Podpis:

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

mgr inż. Piotr Bobruk sanit.LUB/0004/PWOS/05

inż. Arkadiusz Malik LUB/0048/PWOS/08 sanit.Projektant:

Sprawdzający:

TYTUŁ RYSUNKU:   

Skala: 1:50/50

Nr rys.: S6

Data wykonania:
10.2017

Faza opr.: 
  Proj. Bud.-Wyk.

158,11
dn1,2m

157,00156,98

159,00

157,95
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OBIEKT:

  Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków

  o średniej przepustowości dobowej Qdś=180m³/d 

  dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda (dz. nr 332)


