ZINTEGROWANE URZADZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW TYP ZSP 10 Z SITEM KANALOWYM SBK
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W celu napowietrzania $ciekow w dennej cz esci piaskownika zabudowany jest uktad napowietrzania
sprezonym powietrzem z dmuchawy. Dla procesu odtluszczan
zgarniacz tluszczu i zbiornik zbiorczy tluszczu.
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

OBIEKT:

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ciekow

o $redniej przepustowosci dobowej Qd$=180m*/d

dla miejscowosci Biatka, gm. Debowa Ktoda (dz. nr 332)
TYTUL RYSUNKU: URZADZENIE DO MECHANICZNEGO
0CZYSZCZANIA SCIEKOW Z SITEM KANALOWYM

Inwestor:

Gmina
Debowa Ktoda 116A
21-211 Debowa Ktoda

Faza opr.:
Proj. Bud.-Wyk.

Funkcja:

Imie i nazwisko

Uprawnienia nr

Skala: 1:50

Branza | Podpis:

Projektant:

inz. Arkadiusz Malik

LUB/0048/PWOS/08

Data wykonania:
10.2017

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Bobruk
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