
Złoże z miskantem olbrzymim HF B1-B6 z poziomym przepływem
L=30m, W=10m, A=300,0m², głębokość złoża H=1,1m

Drenaż zbierający
PVC-U DN160, L=8,40m

Studzienka
zbiorczo-rozdzielcza

Ø=1,0m, h=1,5m

Drenaż doprowadzający
PVC-U DN160, L=8,40m

Studzienka zbiorcza
Ø=1,0m, h=1,5m

ZŁOŻE HF Z MISKANTEM OLBRZYMIM 
- RZUT Z GÓRY

Inwestor:

         Gmina 

Dębowa Kłoda 116A
 21-211 Dębowa Kłoda
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

mgr inż. Piotr Bobruk sanit.LUB/0004/PWOS/05
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TYTUŁ RYSUNKU:   

Skala: 1:100

Nr rys.: S10

Data wykonania:

10.2017

Faza opr.: 

  Proj. Bud.-Wyk.

OBIEKT:

  Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków

  o średniej przepustowości dobowej Qdś=180m³/d 

 dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda (dz. nr 332)


