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studnia
rozprężna

Osadnik wstępny
Vcz=30m³
Trmin=2hPrzepływomierz

ultradźwiękowy
Przepompownia z systemem napowietrzania
ścieków (6 układów pompowych)
6mx10mx2,5m, Vcz=60m³

DOPŁYW ŚCIEKÓWDOPŁYW ŚCIEKÓWDOPŁYW ŚCIEKÓWDOPŁYW ŚCIEKÓW
SUROWYCH QSUROWYCH QSUROWYCH QSUROWYCH Qd,śr.d,śr.d,śr.d,śr.=300m³/d=300m³/d=300m³/d=300m³/d
QQQQdmaxdmaxdmaxdmax=360m³/d=360m³/d=360m³/d=360m³/d
QQQQhmaxhmaxhmaxhmax=27,5m³/h=27,5m³/h=27,5m³/h=27,5m³/h

Kontenerowe pomieszczenie
dla pracowników obsługi

Odpływ ścieków oczyszczonych
 do rowu melioracyjnego

P-filtry do
usuwania fosforu kosz

na śmieci

oczyszczanie mechaniczne
na sicie dopływających ścieków
wraz ze stacją zlewczą

teren utwardzony

Hybrydowa hydrofitowaHybrydowa hydrofitowaHybrydowa hydrofitowaHybrydowa hydrofitowa
oczyszczalnia ścieków (Aoczyszczalnia ścieków (Aoczyszczalnia ścieków (Aoczyszczalnia ścieków (Acałk.całk.całk.całk.=6000m=6000m=6000m=6000m²)

QQQQdmaxdmaxdmaxdmax=360m³/d=360m³/d=360m³/d=360m³/d

ogrodzenie terenu oczyszczalni

eNeNeNeN

Złoże VF A9Złoże VF A9Złoże VF A9Złoże VF A9
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B10Złoże HF B10Złoże HF B10Złoże HF B10
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże HF B9Złoże HF B9Złoże HF B9Złoże HF B9
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A8Złoże VF A8Złoże VF A8Złoże VF A8
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B8Złoże HF B8Złoże HF B8Złoże HF B8
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A7Złoże VF A7Złoże VF A7Złoże VF A7
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B7Złoże HF B7Złoże HF B7Złoże HF B7
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A6Złoże VF A6Złoże VF A6Złoże VF A6
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B6Złoże HF B6Złoże HF B6Złoże HF B6
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A5Złoże VF A5Złoże VF A5Złoże VF A5
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B5Złoże HF B5Złoże HF B5Złoże HF B5
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A4Złoże VF A4Złoże VF A4Złoże VF A4
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B4Złoże HF B4Złoże HF B4Złoże HF B4
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A3Złoże VF A3Złoże VF A3Złoże VF A3
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B3Złoże HF B3Złoże HF B3Złoże HF B3
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A2Złoże VF A2Złoże VF A2Złoże VF A2
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B2Złoże HF B2Złoże HF B2Złoże HF B2
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże VF A1Złoże VF A1Złoże VF A1Złoże VF A1
 A=300m A=300m A=300m A=300m²

Złoże HF B1Złoże HF B1Złoże HF B1Złoże HF B1
  A=300m  A=300m  A=300m  A=300m²

Złoże C1Złoże C1Złoże C1Złoże C1
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Złoże C5Złoże C5Złoże C5Złoże C5
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Złoże C6Złoże C6Złoże C6Złoże C6
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Złoże C7Złoże C7Złoże C7Złoże C7
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Złoże C8Złoże C8Złoże C8Złoże C8
A=100mA=100mA=100mA=100m²
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Przepływomierz
elektromagnetyczny
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PVC-U DN250 L=60m
rurociąg awaryjny PVC-U DN160 Z

Komora zasuw
z napędem
elektrycznym
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Złoże C4Złoże C4Złoże C4Złoże C4
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Złoże C3Złoże C3Złoże C3Złoże C3
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Złoże C2Złoże C2Złoże C2Złoże C2
A=100mA=100mA=100mA=100m²

Stacja zlewcza ścieków
TRZCINA POSPOLITAMISKANT OLBRZYMI
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Zbiornik buforowy awaryjny
4mx5mx2,5m, Vcz=20m³

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI

Obszar zarezerwowany do ewentualnego zwiększenia
przepustowości oczyszczalni o 30% do Qdmax=468m³/d
(złoża VF: A11-A13 i HF: B11-B13)

Obszar zarezerwowany do ewentualnego
zwiększenia przepustowości oczyszczalni
o 30% do Qdmax=468m³/d (złoża C9-C11)

Złoże VF A10

Złoże VF A10

Złoże VF A10

Złoże VF A10

 A=300m

 A=300m

 A=300m

 A=300m²
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LEGENDA

FILTR DO USUWANIA FOSFORU

GRANICE OPRACOWANIA

KONTENER DLA OBSŁUGI

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

OSADNIK WSTĘPNY

PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW SUROWYCH

KOMORA ZASUW

PRZEPOMPOWNIA Z SYSTEMEM

NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW

ZBIORNIK BUFOROWY AWARYJNY

WYLOT BETONOWY DO
ROWU MELIORACYJNEGO

URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

OGRODZENIE

ZBIORNIK ŻELBETOWY NR 3


