
PROFIL PODŁUŻNY ZŁÓŻ NR 5, 6 HYBRYDOWEJ
HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Inwestor:

         Gmina 

Dębowa Kłoda 116A
 21-211 Dębowa Kłoda

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko Uprawnienia nr Podpis:

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

mgr inż. Piotr Bobruk sanit.LUB/0004/PWOS/05

inż. Arkadiusz Malik LUB/0048/PWOS/08 sanit.Projektant:

Sprawdzający:

TYTUŁ RYSUNKU:   

Skala: 1:50/50

Nr rys.:  S5

Data wykonania:

10.2017

Faza opr.: 

  Proj. Bud.-Wyk.
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Złoże I A6 z trzciną pospolitą VF
      z pionowym przepływem
     L=30m, W=10m, A=300,0m²

Otwory "3mm co 0,5m

Otwory "3mm co 2,0m

Rurociąg tłoczny PE DN50Złoże II B6 z miskantem olbrzymim HF
       z poziomym przepływem
       L=30m, W=10m, A=300m²
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159,85

Zasuwa lub zawór kulowy Z1, Z2

lato-zamknięte, zima-otwarte

przy temp. poniżej -10°C

Zasuwa lub zawór kulowy Z3

lato-otwarte, zima-zamknięte

przy temp. poniżej -10°C

158,75

159,65

Drenaż zbierający PVC-U DN160

Drenaż rozprowadzający PE DN50
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Drenaż zbierający PVC-U DN160
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Przewód rozprowadzający PVC-U DN160
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Rurociąg tłoczny

    PE DN50

Pompa zatapialna

Dyfuzor dyskowy

Rurociąg grawitacyjny

PVC-U DN160
Rurociąg grawitacyjny

PVC-U DN160

Rurociąg grawitacyjny

PVC-U DN160
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Złoże I A5 z trzciną pospolitą VF
      z pionowym przepływem
     L=30m, W=10m, A=300,0m²

Otwory "3mm co 0,5m

Otwory "3mm co 2,0m

Rurociąg tłoczny PE DN50Złoże II B5 z miskantem olbrzymim HF
       z poziomym przepływem
       L=30m, W=10m, A=300m²
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Rurociąg PVC-U Ø160

Geomembrana 
hydroizolacyjna
e=0,001

Tłuczeń
"30÷"60mm

Tłuczeń
"30÷"60mmGeomembrana 

hydroizolacyjna
e=0,001

159,85

Zasuwa lub zawór kulowy Z1, Z2

lato-zamknięte, zima-otwarte

przy temp. poniżej -10°C

Zasuwa lub zawór kulowy Z3

lato-otwarte, zima-zamknięte

przy temp. poniżej -10°C

158,75

159,65

Drenaż zbierający PVC-U DN160

Drenaż rozprowadzający PE DN50
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Drenaż zbierający PVC-U DN160
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Przewód rozprowadzający PVC-U DN160
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Rurociąg tłoczny

    PE DN50

Pompa zatapialna

Dyfuzor dyskowy

Rurociąg grawitacyjny

PVC-U DN160
Rurociąg grawitacyjny

PVC-U DN160

Rurociąg grawitacyjny

PVC-U DN160
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OBIEKT:

  Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków

  o średniej przepustowości dobowej Qdś=180m³/d 

  dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda (dz. nr 332)

Piach gruby
"1÷"4mm

Piach gruby
"1÷"4mm

Piach gruby "1÷"8mm
(w tym: "1÷"2mm-50%, "2÷"8mm-50%)

Piach gruby "1÷"8mm
(w tym: "1÷"2mm-50%, "2÷"8mm-50%)


