
studnia 
rozprężna

Osadnik wstępny Vcz=30m³ Trmin=4h

przepływomierz ultradźwiękowy
pomiar ilości ścieków dopływających na złoża

Przepompownia Vcz=60m³ z systemem napowietrzania ścieków (dyfuzory)
(6 układów pompowych do sekwencyjnego podawania ścieków na złoża)
proces wzbogacania w tlen ścieków kierowanych na biologiczny etap oczyszczania

DOPŁYW CIŚNIENIOWY 

ŚCIEKÓW SUROWYCH 
Qd,śr.=180m³/d
Qhmax=19,8m³/h

Odpływ ścieków oczyszczonych
 do rowu melioracyjnego

P-filtry ze skały węglanowo-krzemionkowej
do usuwania fosforu - ochrona wód w zlewni
rzeki Białki przed eutrofizacją.

oczyszczanie mechaniczne ścieków surowych na sicie
wraz z separacją tłuszczów - proces oddzielenia 
największych nieczystości stałych i tłuszczów

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (Acałk.=3600m²) Qdśr=180m³/d

Przepływomierz elektromagnetyczny
pomiar ilości ścieków oczyszczonych

rurociąg awaryjny zasuwa

komora zasuw
(zasuwy z napędem
elektrycznym)

stacja zlewcza ścieków
surowych dowożonych
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zbiornik buforowy awaryjny
4mx5mx2,5m, Vcz=20m³

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA

W złożach VF A1-A6 (przepływ pionowy ścieków)
zachodzi proces nitryfikacji dzięki dobrym
warunkom tlenowym poprzez 
okresowe/pulsacyjne dozowanie ścieków

W złożach HF B1-B6 (przepływ poziomy ścieków)
zachodzą procesy denitryfikacji. Duża skuteczność
usuwania materii organicznej i zawiesiny ogólnej. 
Eliminacja związków biogennych (azotu i fosforu)
oraz materii organicznej.

oczyszczanie mechaniczne
(procesy sedymentacji i flotacji)
i biologiczne (proces fermentacji)

wody odciekowe 
odpływ filtratu

Filtracja na złożach C1-C4 - odseparowanie stałej frakcji
osady z osadnika wstępnego unieszkodliwiane przez zastosowanie
hydrofitowego systemu do odwadniania osadów

kierunek przepływu 

ścieków

tłoczenie osadów 
ściekowych

rurociąg przelewowy awaryjny

przepływ grawitacyjny
ścieków oczyszczonych

komora zbiorcza z układem pomp tłoczących
ścieki oczyszczone do P-filtra
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studzienka
rewizyjna

studzienka
zbiorcza

ścieki po procesie oczyszczania wstępnego
(mechanicznego i biologicznego)

tłoczenie osadów 
ściekowych

pompownia wód
odciekowych 
odpływ filtratu
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Studnia rozrężna
DN1000

Studnia wraz z korytem pomiarowym 
Palmer - Bowlus'a ZPB160

Studzienka zbiorcza
betonowa Ø=1,5m, h=4,15m
z pompą zatapialną

I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
(obszar zakreślony czerwoną
linią przerywaną)

I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
(obszar zakreślony czerwoną
linią przerywaną)

Złoże C1(C3)
A=100m²

Złoże C2(C4)

A=100m²

Złoże C3(C7)

A=100m²
Złoże C4(C8)

A=100m²

OBIEKT:
  Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków

  o średniej przepustowości dobowej Qdś=180m³/d 

  dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda (dz. nr 332)

studzienka
rewizyjna

Z

Złoże HF B1 (B3)

     A=300m²

Złoże HF B2 (B4)

   A=300m²

Złoże HF B3 (B5)

     A=300m²

Złoże HF B4 (B6)

     A=300m²

Złoże HF B5 (B7)

     A=300m²

Złoże HF B6 (B8)

     A=300m²

Złoże VF A1 (A3)

     A=300m²

Złoże VF A2 (A4)

     A=300m²

Złoże VF A3 (A5)

     A=300m²

Złoże VF A4 (A6)

     A=300m²

Złoże VF A5 (A7)

     A=300m²

Złoże VF A6 (A8)

     A=300m²


