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Studnia wraz z korytem pomiarowym
Palmer - Bowlus'a ZPB160

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

r
©

Nazwa elementu

Przetwornik M1600 przeplywomierza FLOWBOX

Szafka instalacyjna

Stojak do zawieszenia szafki instalacyjnej

Whaz Zeliwny DN600

Pokrywa betonowa z otworem pod wfaz DN600

Studnia betonowa DN1200

Stopnie zfazowe

Czujnik ultradzwiekowy przeptywomierza FLOWBOX
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Uchwyt czujnika ultradzwiekowego

Nasuwka PCV DN160

Koryto pomiarowe Palmer - Bowlus'a ZPB160

20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik

Przejécie szczelne PP DN160

Kabel taczacy czujnik z przetwornikiem

Beton C12/15

Wylewka betonowa C35/45

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni Sciekéw
dla miejscowosci Biatka, gm. Debowa Kloda, dz nr. 332

Inwestor:

Gmina Debowa Ktoda
Debowa Ktoda 116A
21-211 Debowa Ktoda

Tomasz Koroluk

TYTUL RYSUNKU: Faza opr.:
STUDNIA WRAZ Z KORYTEM POMIAROWYM Proj. Bud.
Funkdcja: Imie i nazwisko | Upr. bud. nr | Branza Podpis: Skala: 1:50
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