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W celu napowietrzania ścieków w dennej cz ęści piaskownika zabudowany jest układ napowietrzania  zasilany
sprężonym powietrzem z dmuchawy. Dla procesu odtłuszczan ia przewiduje si ę pomp ę tłuszczu, automatyczny
zgarniacz tłuszczu i zbiornik zbiorczy tłuszczu.
Hermetyczno ść całego urz ądzenia zapewniaj ą pokrywy zamykaj ące.

ZINTEGROWANE URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
         ŚCIEKÓW TYP ZSP 10 Z SITEM KANAŁOWYM SBK
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

mgr inż. Piotr Bobruk sanit.LUB/0004/PWOS/05

inż. Arkadiusz Malik LUB/0048/PWOS/08 sanit.Projektant:

Sprawdzający:

Skala: 1:50

Nr rys.: S17

Data wykonania:

10.2017

Faza opr.: 

  Proj. Bud.-Wyk.
TYTUŁ RYSUNKU: URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z SITEM KANAŁOWYM

OBIEKT:

  Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków
  o średniej przepustowości dobowej Qdś=180m³/d 
  dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda (dz. nr 332)
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