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studnia 
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Osadnik wstępny
Vcz=30m³
Trmin=4h

Przepływomierz
ultradźwiękowy
w studni S24 DN1200

Przepompownia z systemem napowietrzania
ścieków (6 układów pompowych)
6mx10mx2,5m, Vcz=60m ³

DOPŁYW ŚCIEKÓW
SUROWYCH Qd,śr.=180m³/d

Kontenerowe pomieszczenie 
dla pracowników obsługi

Odpływ ścieków oczyszczonych
 do rowu melioracyjnego

P-filtry do
usuwania fosforu

kosz 
na śmieci

oczyszczanie mechaniczne
na sicie dopływających ścieków
wraz ze stacją zlewczą

teren utwardzony

Hybrydowa hydrofitowa 
oczyszczalnia ścieków (Acałk.=3600m²)

o średniej przepustowości dobowej Qdśr=180m³/d

ogrodzenie terenu oczyszczalni
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Złoże VF A1 (A3)

     A=300m²

Złoże HF B1 (B3)
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PVC-U DN250 L=60m i=1%

rurociąg awaryjny PVC-U DN160 Z

Komora zasuw
z napędem
elektrycznym
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Złoże C1(C3)
A=100m²

Stacja zlewcza ścieków
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Zbiornik buforowy awaryjny
4mx5mx2,5m, Vcz=20m³

MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA
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MISKANT OLBRZYMI TRZCINA POSPOLITA
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Inwestor:

         Gmina 

Dębowa Kłoda 116A
 21-211 Dębowa Kłoda

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko Uprawnienia nr Podpis:

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

mgr inż. Piotr Bobruk sanit.LUB/0004/PWOS/05

inż. Arkadiusz Malik LUB/0048/PWOS/08 sanit.Projektant:

Sprawdzający:

Skala: 1:500

Nr rys.:  S1

Data wykonania:

10.2017

Faza opr.: 

  Proj. Bud.-Wyk.
TYTUŁ RYSUNKU:

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

komora zbiorcza z układem
pomp tłoczących ścieki 
oczyszczone do P-filtra

Pompownia wód odciekowych
S23 DN1200 odpływ filtratu

I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
(obszar zakreślony czerwoną
linią przerywaną)

I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
(obszar zakreślony czerwoną
linią przerywaną)
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Studnia rozrężna
DN1000

159,00

156,34

Studzienka zbiorcza S26
betonowa Ø=1,5m, h=4,15m
z pompą zatapialną

Złoże HF B2 (B4)

   A=300m²

Złoże HF B3 (B5)

     A=300m²

Złoże HF B4 (B6)

     A=300m²

Złoże HF B5 (B7)

     A=300m²

Złoże HF B6 (B8)

     A=300m²

Złoże VF A2 (A4)

     A=300m²

Złoże VF A3 (A5)

     A=300m²

Złoże VF A4 (A6)

     A=300m²

Złoże VF A5 (A7)

     A=300m²

Złoże VF A6 (A8)

     A=300m²

S2 (S4)
DN1000

S3 (S5)
DN1000

S4 (S6)
DN1000

S5 (S7)
DN1000

S6 (S8)
DN1000

S7 (S8.1)
DN1000

S8 (S7.1)
DN1000

S9 (S6.1)
DN1000

S10 (S5.1)
DN1000

S11 (Sa)
DN1000

S12 (S4.1)
DN1000

S13 (S3.1)
DN1000

S14 (S2.1)
DN1000

S15
DN1000

S16 (S13)
DN1000

S17 (S14)
DN1000

S18 (S17)
DN1000

S19 (S18)
DN1000

S20 (S19)
DN1000

S21
DN1200

S22
DN1200

Przepływomierz
ultradźwiękowy
w studni S25 DN1200

OBIEKT:

  Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków

  o średniej przepustowości dobowej Qdś=180m³/d 

  dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda (dz. nr 332)

Złoże C2(C4)
A=100m²

Złoże C3(C7)
A=100m²

Złoże C4(C8)
A=100m²

Dopływ wód odciekowych 
PE DN110 odpływ filtratu
L=18m
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