Wylot betonowy do rowu melioracyjnego
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UWAGA:
- wylot wykonac z betonu B45 zbrojonego siatka
powierzchniowa z pretow @10 co 15 cm ze stali St05
- obudowe skarpy oraz dna rowu wykonac z betonu
s prowadnica 40x35x5cm B45 zbrojonego siatkg powierzchniowg z pretow 210
PRZEKROJ A-A at = = do deski pomiarowej co 20 cm ze stali St05
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

OBIEKT: Inwestor:
Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni $ciekow Gmina
o $redniej przepustowosci dobowej Qd$=180m?/d Debowa Kioda 116A
. . L oy 21-211 Debowa Ktoda
dla miejscowosci Biatka, gm. Debowa Kloda (dz. nr 332)
TYTUL RYSUNKU: F;Zfofpé-; oWk
WYLOT BETONOWY DO ROWU MELIORACYJINEGO — -

Skala: 1:50
Funkcja: Imig i nazwisko Uprawnienia nr | Branza Pgdpis: Data wykonania:

Projektant: | inz. Arkadiusz Malik LUB/0048/PWOS/08 | sanit. 10.2017
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Piotr Bobruk LUB/0004/PWOS/05 sanit.z R [Nr rys.: 513




