PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Zmiarki_ PRZEDM4

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 10
1.1/D-01.01.01. CPV 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
1.2|D 01.02.02 CPV 45112000-5 Usuniecie warstwy humusu (darniny) 2 2
1.3|D-01.02.04 CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe 3 8
1.4/D-01.03.04 CPV 45111000-8 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy bu- |9 10
dowie drog
2|D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 11 13
2.1/D-02.01.01. CPV 45111000-1 Wykonanie wykopow 11 12
2.2|D-02.03.01. CPV 45111000-1 Wykonanie nasypéw 13 13
3|D 03.00.00.0DWODNIENIE 14 14
3.1|D-03.02.01 CPV 45233000-9 Kanalizacja deszczowa 14 14
4|D 04.00.00 PODBUDOWY 15 17
4.1/D-04.01.01. CPV 45111000-8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza 15 15
4.2|D-04.05.01 CPV 45233000-9 Podbudowa z gruntu stabiliz.cementem 16 16
4.3|D-04.06.01. CPV 45233000-9 Podbudowa z chudego betonu 17 17
5|D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 18 18
5.1|D-05.03.23 CPV 45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej 18 18
6/D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 19 20
6.1|D-06.01.01 CPV 45233000-9 Umocnienie powierzchniowe skarp 19 20
7|D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG 21 24
7.1/D-07.01.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie poziome 21 21
7.2|D-07.02.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe 22 24
8|D 08.00.00 ELEMENTY ULIC 25 30
8.1/D-08.01.01. CPV 45233000-9 Krawezniki betonowe 25 27
8.2|D-08.02.02. CPV 45233000-9 Chodniki z kostki brukowej 28 28
8.3/D-08.03.01 CPV 45233000-9 Obrzeza betonowe 29 30
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01. CPV 45233000-9 Odtworzenie trasy i punk téw wysoko $ciowych
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1.1/CPV w terenie réwninnym.
45233000-9
1.28 km 1.280
RAZEM 1.280
1.2 D 01.02.02 CPV 45112000-5 Usuni ecie warstwy humusu (darniny)
2|D-01.02.02 Mechaniczne usunigcie darniny o grubosci do 10 cm z wywozem m?2
d.1.2|CPV na 5 km
45112000-5
2363.0 m?2 2363.000
RAZEM 2363.000
13 D-01.02.04 CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe
3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.3|CPV 35x35x5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
45111000-8
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 z m2
d.1.3|CPV wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km
45111000-8
16+2.5+10+3+2 m?2 33.500
RAZEM 33.500
5|/D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni jezdni z mieszanek mineral- m2
d.1.3|CPV no-bitumicznych o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
45111000-8 |odl. do 10 km
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
6/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- m2
d.1.3|CPV wo-piaskowej z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
45111000-8
4.5+7.5+15+8+5+5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
7|/D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz m
d.1.3|CPV z tawa z wywozem na odl. do 10 km
45111000-8
231+12+90 m 333.000
RAZEM 333.000
8/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm wraz z m
d.1.3|CPV tawg z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km
45111000-8
43 m 43.000
RAZEM 43.000
1.4 D-01.03.04 CPV 45111000-8 Przebudowa kablowych lin ii telekomunikacyjnych przy budowie drég
9/D-01.03.04 Zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot 110 kabli m
d.1.4|CPV telekomunikacyjnych w wykonanym wykopie z zasypka zagesz-
45111000-8 |czonym piaskiem
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
10/D-01.03.04 Zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot 110 kabli m
d.1.4|CPV energetyczjnych w wykonanym wykopie z zasypkg zageszczonym
45111000-8 |piaskiem
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01. CPV 45111000-1 Wykonanie wykopéw
11/D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gr.kat.I- Il m3
d.2.1|CPV z transp.urobku na nasyp na odl.do 1 km sam.samowytad.wraz z
45111000-8 |formowaniem i zageszczaniem nasypu
19.9 m3 19.900
RAZEM 19.900
12/D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie m3
d.2.1|CPV w gr.kat. Ill z wbudowaniem w nasyp i zageszczeniem ubijakami
45111000-8 |mechanicznymi.
23.6 m3 23.600
RAZEM 23.600
2.2 D-02.03.01. CPV 45111000-1 Wykonanie nasypow
13|D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu I- Il kat.z transpor- m3
d.2.2|CPV tem urobku na nasyp ( z dokopu ) samochodami
45111000-8
381.1-19.9 m3 361.200
RAZEM 361.200
3 D 03.00.00.ODWODNIENIE
3.1 D-03.02.01 CPV 45233000-9 Kanalizacja deszczowa
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14|/D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji szt.
d.3.1|CPV sanitarnej
45233000-9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01. CPV 45111000-8 Koryto wraz z profilowan iem i zageszczaniem podto za
15/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il pod warst- m2
d.4.1/CPV wy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
45111000-8
1600.3+632.5*0.6+12*0.2+2120*0.11+229.5*0.14+751.10 m?2 2998.630
RAZEM 2998.630
4.2 D-04.05.01 CPV 45233000-9 Podbudowa z gruntu stab iliz.cementem
16|/D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4.2|CPV Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg-na chodni-
45233000-9 |kach
1.5%(1280-220.5)+11 m?2 1600.250
RAZEM 1600.250
4.3 D-04.06.01. CPV 45233000-9 Podbudowa z chudego beto nu
17|/D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5 grubosci wars- m?2
d.4.3|CPV twy 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg na zjazdach
45233000-9
751.1 m?2 751.100
RAZEM 751.100
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23 CPV 45233000-9 Nawierzchnia z kostki be tonowej
18|/D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gru- m?2
d.5.1|CPV bosci 8 cm kolorowej (grafitowej) na podsypce cementowo-pias-
45233000-9  |kowej grub.3 cm ,spoiny wypetnione piaskiem .
735.20 m?2 735.200
RAZEM 735.200
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 CPV 45233000-9 Umocnienie powierzchniow e skar
19/D-06.01.01 Plantowanie skarp w nasypie m2
d.6.1|CPV
45233000-9
2400 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
20|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m?2
d.6.1|CPV 5cm.
45233000-9
2400 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
7 D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG
7.1 D-07.01.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie poziome
21|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi m?2
d.7.1|CPV (farba chlorokauczukowa) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
45233000-9 |dla pieszych malowane mechanicznie
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7.2 D-07.02.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe
22|D-07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $red.50 mm dla znakéw szt.
d.7.2|CPV drogowych wraz z zasypaniem dotéw i ubijaniem warstwami
45233000-9
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|D-07.02.01. Przestawienie stupkéw z rur stalowych o $red.50 mm (z odzysku) szt.
d.7.2|CPV dla znakéw drogowych wraz z zasypaniem dotéw i ubijaniem war-
45233000-9  |stwami
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|D-07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw odlaskowych szt.
d.7.2|CPV (prostokatny grupa D )- folia odblaskowa typu 2
45233000-9
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01. CPV 45233000-9 Kraw ezniki betonowe
25|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ( na ptask ) na zjaz- m
d.8.1|CPV dach z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu B-10 (
45233000-9 |0.08m3/mb ) na podsypce cementowo-piaskowej
632.5 m 632.500
RAZEM 632.500
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26|D-08.01.01 Przestawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm m
d.8.1|CPV na zjazdach z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu B-
45233000-9 |10 (0.08m3/mb ) na podsypce cementowo-piaskowej
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
27|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.8.1|CPV betonowych z oporem z betonu B-10 ( 0.083m3/mb ) na podsyp-
45233000-9 |ce cementowo-piaskowej
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
8.2 D-08.02.02. CPV 45233000-9 Chodniki z kostki brukow ej
28|D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 6 m2
d.8.2|CPV cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione pias-
45233000-9 |kiem na chodnikach
1.5*(1280-220.5)+11 m?2 1600.250
RAZEM 1600.250
8.3 D-08.03.01 CPV 45233000-9 Obrzeza betonowe
29/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- m
d.8.3|CPV 4523300- |wo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -(ha chodnikach)
9
2*(1280-225)+10 m 2120.000
RAZEM 2120.000
30|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
d.8.3|CPV 4523300- |wo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (na zjazdach) -analo-
9 gia
229.50 m 229.500
RAZEM 229.500
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